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1 WSTEP

Niniejsze sprawozdanie zostalo wykonane przez firm¢ DEKONTA Polska Sp. z o.0.
na zlecenie ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. zgodnie Zamowieniem nr 115/DZ/2021 z dnia 07.04.2021 r.

Celem opracowania jest sprawozdanie z przebiegu prac remediacyjnych s$rodowiska
gruntowo - wodnego prowadzonych w 2021 roku na terenie stacji paliw przy ul. Kosciuszki
w Blizynie.

Prace remediacyjne prowadzone sg zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach z dnia 27 maja 2020 r., znak: WSL.511.3.2019.IL.5 oraz decyzja Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 23 wrze$nia 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.262.2021. WP, udzielajacej
pozwolenia wodnoprawnego na rekultywacje wod podziemnych.

Zgodnie z powyzsza decyzja celem prac remediacyjnych na terenie stacji paliw przy
ul. Kosciuszki w Blizynie jest osiggni¢cie dopuszczalnych zawartos$ci substancji powodujacych
ryzyko dla IV grupy gruntdow 1 glebokosci przekraczajacej 0,25 m p.p.t. oraz

wodoprzepuszczalno$ci gleby 1 ziemi:

Wodoprzepuszczalnos¢ [m/s]

Parametr ; 7

Wyzsza lub rowna 1x10° Nizsza niz 1x10°
Ksyleny 5 150
Naftalen 10 40
Suma weglowodoréw C6-C16, 50 750
sktadnikow frakcji benzyn
Suma weglowodoréw C12-C35,
skladnikow frakcji 1000 3000

2 ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Niniejsze sprawozdanie ma na celu odbidr prac zwigzanych z remediacja $rodowiska
gruntowo - wodnego na terenie stacji paliw przy ul. Kosciuszki w Blizynie w 2021 roku. Zakres
wykonanych prac remediacyjnych w tym okresie obejmowat m. in.:
» instalacje systemu do oczyszczania srodowiska gruntowo - wodnego,
= wykonanie otwordéw depresjonujacych oraz infiltracyjnych ,
= 0Obshluge oraz eksploatacje systemu do oczyszczania Srodowiska gruntowo - wodnego,

= prace monitoringowe.
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3 PRACE REMEDIACYJNE METODA IN-SITU
3.1 Instalacja systemu do oczyszczania Srodowiska gruntowo - wodnego

W czerwcu 2021 r. na terenie stacji paliw przy ul. Kosciuszki w Blizynie
zainstalowano system do oczyszczania S$rodowiska gruntowo — wodnego z zanieczyszczen
weglowodorowych. W sktad systemu do oczyszczania srodowiska gruntowo — wodnego wchodza
nastepujace elementy:

= 4 otworéw depresjonujgce o Srednicy 160 mm i glebokosci 5 m p.p.t., shuzacych
do pompowania zanieczyszczonych wod podziemnych, uzbrojonych w pompy glebinowe,
» uktad oczyszczania wod podziemnych w postaci stacji oczyszczania wody, sktadajacy si¢

z systemu modutowego, ktérego poszczegodlne czgsci beda dostosowane do pelnienia

réznych funkcji: odseparowania zanieczyszczen z wody oraz napowietrzenia wody, filtr

weglowy, zbiornik retencyjny do wypompowywania wody na wieze, z wiezy strippingowe;j
oraz aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
» ukfad infiltracji oczyszczonych wod podziemnych do gruntu, sktadajacy si¢ z 6 otworow

infiltracyjnych o §rednicy 110 mm i glgbokos$ci 2-2,5 m p.p.t.,

» uktad do aplikacji biopreparatow 1 ewentualnie substancji odzywczych do stref
zanieczyszczonych celem stymulacji procesow biodegradacji zanieczyszczen sktadajacy sie

z jednego otworu technologicznego do zadawania biocenoz o $rednicy 50 mm i glebokosci 3

m p.p.t. oraz wszystkich otwordéw infiltracyjnych.

Prace remediacyjne prowadzone sg metodg in-Situ. Podstawg do likwidacji skazenia
srodowiska gruntowo - wodnego jest proces "pompuj i oczyszczaj" wspomagany technologiami
bioremediacji.

Do procesu remediacji srodowiska gruntowo - wodnego wykorzystane zostaly otwory
depresjonujagce oraz otwory infiltrujgce. Otwory depresjonujace uzbrojone zostaly w pompy
glebinowe. Proces remediacji polega na pompowaniu zanieczyszczonych wod podziemnych
z otworow depresjonujacych, pompami gltebinowymi i kierowaniu ich do stacji oczyszczania wody,

gdzie wody podziemne pozbawiane sg rozpuszczonych frakcji substancji  ropopochodnych.
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Przyktadowy schemat stacji oczyszczania wody przedstawia ponizsza grafika.

Schemat kontenerowej
stacji oczyszczania wody

- separator weglowodoréw

- odzelaziacz / odmanganiacz

- wieza strippingowa

- system oczyszczania powietrza
z wiezy strippingowej

A - wplyw zanieczyszczonej wody

B - wlot powietrza

C - odplyw oczyszczonej wody

D - wylot oczyszczonego powietrza

AWON =

Zasada dziatania stacji polega na pompowaniu zanieczyszczonej wody z otwordw
technologicznych i przekazywaniu jej na separator weglowodorow wyposazony w  filtr
koalescencyjny z odmulaczem, gdzie nastgpuje powierzchniowe oczyszczenie wody
z zanieczyszczenia weglowodorami. Po przejsciu przez separator woda przemieszcza si¢ 0o
zbiornika wyréwnawczego skad przepompowywana zostaje na filtr weglowy ze ztozem wegla
aktywnego, w celu eliminacji resztek weglowodoréw i innych zanieczyszczen. Nastepnie woda
kierowana jest na kolumne strippingowa stuzaca do oczyszczenia wody z lotnych zwigzkow
organicznych szczegoélnie z grupy BTEX i WWA. Powietrze w procesie stripingu jest nosnikiem
tlenu, ktory powoduje redukcje zanieczyszczen weglowodorowych przez ptukanie na pierScieniach
polietylenowych filmu wodnego.

Podczyszczone wody podziemne wykorzystywane sg do procesu bioremediacii,
polegajacego na oczyszczaniu S$rodowiska gruntowo — wodnego w wyniku dziatania
mikroorganizméw zdolnych do rozktadu zanieczyszczen substancji ropopochodnych stwierdzonych
na omawianym terenie. Do procesu produkcji biopreparatu w centrum biotechnologicznym
wykorzystywane sg oczyszczone wody podziemne z kontenerowej stacji oczyszczania oraz preparat

bakteryjny DEKONTAM-2-DL posiadajacy atest PZH.
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Przyktadowy schemat dziatania centrum biotechnologicznego przedstawia ponizsza grafika.

W - system oczyszczania wody

Np - namnazalnik preparatu bakteryjnego
B - bioreaktor

A - otwory aplikacyjne

E - otwory eksploatacyjne

z.w.g. - zwierciadto wéd gruntowych

Tok technologiczny i czegstos¢ aplikacji zalezy od przebiegu i efektywnosci catosciowego
procesu sanacji. Aplikacja preparatu bakteryjnego jest przeprowadzona w takim zakresie
czasowym, aby szczepy bakteryjne znajdowaty si¢ w stanie logarytmicznego wzrostu tzn. w stanie,
kiedy produkowana jest maksymalna ilo$¢ korzystnych, enzymatycznych (powierzchniowo
czynnych) substancji.

Metoda biodegradacji polega na maksymalnym zwigkszeniu koncentracji mikroorganizmow
w oczyszczanych (lub uzdatnianych) materiatach, co powoduje zwielokrotnienie ich metabolicznej
aktywno$ci, w wyniku czego otrzymuje si¢ obnizenie koncentracji lub zupelny rozklad
zanieczyszczeh w gruncie, a w wyniku metabolicznej aktywnosci wprowadzonych
mikroorganizméw znaczaco obniza si¢ ekologiczna toksyczno$¢ oczyszczanego materiatu.

Tok technologiczny 1 czgstos¢ aplikacji dostosowywany jest do wystepujacych warunkow
w celu zwiekszenia efektywnosci catosciowego procesu sanacji. Aplikacja preparatu bakteryjnego
przeprowadzona powinna by¢ w sprzyjajacych warunkach dla wzrostu szczepow bakteryjnych.
Do produkcji biopreparatu wykorzystywana jest podczyszczona woda z  kontenerowej stacji
oczyszczania, ktora po przejsciu przez stacj¢ zostanie wpuszczona do bioreaktora. Tam zostaje ona
wzbogacona w substancje odzywcze, substancje mineralne i zaszczepiona preparatem bakteryjnym.
W ciagu kilkunastu godzin nastapi proces jej biotechnologicznego oczyszczenia oraz dalsze
namnozenie preparatu bakteryjnego do stopnia koncentracji okoto 108 — 10° Cfu/ml. Aplikacja
biopreparatu przeprowadzona bedzie do $rodowiska gruntowo — wodnego za posrednictwem
otworow aplikacyjnych. Czestotliwos$¢ aplikacji biopreparatu zaleze¢ bedzie od przebiegu
1 efektywnosci calo§ciowego procesu sanacji. Czestotliwos¢ aplikacji biopreparatu przyjeto zgodnie

z obowigzujaca decyzja tj. min. 3 razy w roku.
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3.2 Wykonanie otworéw depresjonujacych i infiltracyjnych
Na terenie stacji paliw przy ul. KoSciuszki w Blizynie w czerwcu 2021 r. wykonano:
= 4 otworéw depresjonujace o Srednicy 160 mm i glgbokosci 5 m p.p.t, shuzacych
do pompowania zanieczyszczonych wod podziemnych, uzbrojonych w pompy glebinowe,
* 6 otwordw infiltracyjnych o $rednicy 110 mm i glgbokosci 2-2,5 m p.p.t., shuzacych
do zrzutu oczyszczonych wod podziemnych oraz aplikacji substancji odzywczych
i biopreparatu,
* ] otwor infiltracyjny o $rednicy 50 mm i gtebokosci 2-2,5 m p.p.t..
Otwory depresjonujace uzbrojono w odpowiednie urzadzenia stluzg do pompowania
zanieczyszczonych wod podziemnych.
W trakcie wykonywania otworéw pobrano do badan laboratoryjnych 3 prébki gruntu oraz 4
probki wod podziemnych. Ponadto pobrano jedng probke wody z wylotu z systemu oczyszczania.
Wszystkie prace zostaly wykonane zgodnie z przepisami i przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie BHP i p.poz.
Lokalizacj¢ otworow technologicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat.

graf. nr 2.

3.3 Eksploatacja systemu do oczyszczania Srodowiska gruntowo — wodnego
3.3.1 Pompowanie i oczyszczanie zanieczyszczonych wod podziemnych

Prace remediacyjne prowadzone w  okresie sprawozdawczym polegaly na
pompowaniu zanieczyszczonych woéd podziemnych 1 kierowaniu ich do kontenerowej stacji
oczyszczania. Pompowanie odbywato si¢ przy wykorzystaniu otworow depresjonujacych S-1, S-2,
S-3 oraz S-4. Zanieczyszczone wody podziemne kierowane byly do stacji oczyszczania wody, gdzie
wody podziemne pozbawiane zostaly rozpuszczonych frakcji substancji ropopochodnych.
Oczyszczone wody ze stacji kierowane byly do otworow infiltracyjnych. Proces remediacji
srodowiska gruntowo - wodnego nie zaburza naturalnego bilansu wodnego na omawianym terenie.
Lacznie w okresie sprawozdawczym spompowano i podczyszczono ok. 8 m* zanieczyszczonych
wod podziemnych.

Lokalizacje¢ otworéw technologicznych oraz otworéw aplikacyjno - napowietrzajacych

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej - zat. graf. nr 2.
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3.3.2 Aplikacja substancji odzywczych i biopreparatu

W  okresie sprawozdawczym prowadzono jedynie aplikacji substancji odzywczych.
Aplikacje przeprowadzono w 5 seriach. tacznie w okresie sprawozdawczym zaaplikowano
do $rodowiska gruntowo-wodnego ok. 8 m® substancji odzywczych. W tym okresie nie prowadzono

aplikacji preparatu bakteryjnego.

4 MONITORING POSTEPU PRAC REMEDIACYJNYCH

Badania monitoringowe przeprowadzono w dwoch seriach monitoringowych. Pierwsza seria
wykonana zostata w trakcie wykonywania otworéw technologicznych w czerwcu 2021 r., za$ druga
seria przeprowadzono w grudniu 2021 r. Obie serie monitoringowe obejmowaty monitoring gruntu,
wod podziemnych oraz wody z wylotu stacji oczyszczania. W kazdej serii pobrano do badan
laboratoryjnych po 3 probki gruntu, 4 probki wod podziemnych z otwordéw depresjonujgcych oraz
jednej probki z wylotu instalacji do oczyszczania.

Oprébowanie Srodowiska gruntowego polegato na poborze probek gruntu o naturalnej
wilgotnosci (NW) ze srodowiska naturalnego. Probki gruntu pobierano podczas wykonywania sond
badawczych. Probki gruntu pobierano do ciemnych naczyn szklanych o pojemnosci 100 ml
ze szczelnym zamknigciem.

Oprobowanie srodowiska wodnego z istniejacych otwordéw technologicznych polegato na
dwukrotnej wymianie objetosci stupa wody z otworu przed kazdorazowym poborem prébki wody
podziemnej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wod gruntowych dokonano poboru probki wody
podziemnej za pomocg specjalistycznych probnikéw. Probki wody pobierano do ciemnych naczyn
szklanych o pojemnosci 1 dm® ze szczelnym korkiem.

Wszystkie probki przechowywane byly w pojemnikach styropianowych wyposazonych
we wktady chtodzace, zapewniajacych odpowiednig temperaturg pobranych probek.

Badania laboratoryjne pobranych probek gruntu i1 wody wykonano w zakresie

przedstawionym w ponizej tabeli.

Parametr Grunty Woda podziemne

Weglowodory ropopochodne

Benzyny (weglowodory C6-C12) X X
Olej mineralny (weglowodory C12-C35) X X
Weglowodory aromatyczne (BTEX)

Benzen X X
Etylobenzen X X
Toluen X X
Ksyleny X X
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Styren X

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)

Naftalen X

Antracen X

Chryzen X

Benzo(a)antracen X

Dibenzo(ah)antracen X X
Benzo(a)piren X X
Benzo(b)fluoranten X X
Benzo(k)fluoranten X X
Benzo(ghi)perylen X X
Indeno(1,2,3-cd)piren X X

Ponadto dla jednej probki gruntu w serii grudniowej wykonano badania laboratoryjne w celu
oceny ogo6lnej liczebnosci drobnoustrojow heterotroficznych oraz mikroorganizméw zdolnych do
biodegradacji weglowodorow ropopochodnych. W sumie wykonano 3 pomiary dla oznaczenia
liczebnosci bakterii heterotroficznych oraz 24 pomiary (3 powtdrzenia oznaczenia X 8 rozcienczen
hodowli) dla  oznaczen liczby mikroorganizméw  biodegradujacych  weglowodory
ropopochodne.Badania laboratoryjne wykonano laboratorium Wydziatu Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego.

Pobor probek oraz badania laboratoryjne wod podziemnych i wody z wylotu instalacji do
oczyszczania wykonato akredytowane laboratorium badawcze ALS Czech Republic, s.r.o. w Pradze
posiadajace certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1711.

Pobor prob gruntu wykonywato laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiadajace
certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 213, a analizy laboratoryjne pobranych probek
gruntu wykonato Eurofins Environment Services Polska Sp. z 0.0. posiadajace certyfikat akredytacji
laboratorium badawczego nr AB 1704.

Wyniki badan laboratoryjnych poréwnano =z wartoSciami granicznymi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Whyniki analiz laboratoryjnych pobranych probek wody poréwnano z warto§ciami
granicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147).
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4.1 Analizy chemiczne
411 Grunty
Ponizej zamieszcza si¢ wyniki badan laboratoryjnych gruntu w pierwszej serii

monitoringowej (czerwiec 2021 r.).

Nr sondy badawczej B-1 S-1 S-2 Wartoéci dopuszczalne

Glebokosé poboru (m p.p.t.) 3,0 3,0 3,0 dla gt. <0,25 mp.p.t.,
Data pobrania: 120721 | 120721 | 120721 grupa IV
Parametr Jednostka | Wynik Wynik Wynik k>1x107 | k<1x107
Weglowodory aromatyczne (BTEX)
Benzen mg/kg s.m. <0,005 <0,005 <0,005 3 150
Etylobenzen mg/kg s.m. <0,005 0,12 0,62 10 250
Toluen mg/kg s.m. <0,005 0,011 <0,005 5 230
Ksyleny mg/kg s.m. <0,015 0,81 4,42 5 150
Styren mg/kg s.m. <0,005 <0,005 <0,005 2 100
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
Naftalen mg/kg s.m. <0,025 0,136 0,451 5 20
Antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 0,048 5 20
Chryzen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(a)antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(a)piren mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(b)fluoranten mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(k)fluoranten mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(ghi)perylen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Weglowodory ropopochodne
S”S'Efaﬁ]g(?x‘;i‘l’fc‘}fbggzgﬁz' mgkgsm. | <1 19,4 103 50 750
C%gm:kﬁgilﬁg&dg;% lcollzju mgkgsm. | 391 3538 871 1000 3000

Badania laboratoryjne wykazaly przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji
ropopochodnych w probce gruntu S-2 gt. 3,0 m, gdzie stwierdzono podwyzszong zawarto$¢ sumy
olei mineralnych (weglowodorow C6-C12).

Ponizej zamieszcza si¢ wyniki badan laboratoryjnych gruntu w pierwszej serii

monitoringowej (grudzien 2021 r.).

Nr sondy badawczej S-1 S-2 S-3 Wartosci dopuszczalne
Glebokosé poboru (m p.p.t.) 2,9-3,1 1,4-15 2,9-3,0 dla gt. <0,25 m p.p.t.,
Data pobrania: 151221 | 151221 | 15.12.21 grupa IV
Parametr Jednostka | Wynik Wynik Wynik k>1x107 | k<1x10~
Weglowodory aromatyczne (BTEX)
Benzen mg/kg s.m. <0,005 <0,005 <0,005 3 150
Etylobenzen mg/kg s.m. 0,15 <0,005 0,024 10 250
DEKONTA Polska Sp. z 0.0. Kielce, styczen 2022 r. 10/15
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Toluen mg/kg s.m. <0,005 <0,005 <0,005 5 230
Ksyleny mg/kg s.m. 0,488 <0,015 0,108 5 150
Styren mg/kg s.m. <0,005 <0,005 <0,005 2 100
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
Naftalen mg/kg s.m. 0,318 <0,025 0,133 5 20
Antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 0,039 5 20
Chryzen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(a)antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Dibenzo(a,h)antracen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(a)piren mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(b)fluoranten mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(k)fluoranten mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Benzo(ghi)perylen mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Indeno(1,2,3-cd)piren mg/kg s.m. <0,025 <0,025 <0,025 5 20
Weglowodory ropopochodne

S“g(‘fagﬁifxi‘fgvbgszﬁz' mgkgsm. | 595 <1 376 50 750

C%‘;m:‘kﬁ%ilﬁ’g&dg;% lcoléju mg/kgsm. | 119 <30 1250 1000 3000
Badania laboratoryjne wykazaly przekroczenia dopuszczalnych stgzen substancji

ropopochodnych w probce gruntu S-2 gt. 3,0 m, gdzie stwierdzono podwyzszong zawarto$¢ sumy

olei mineralnych (we¢glowodorow C6-C12).

Lokalizacj¢ otwordéw

- zat. graf. nr 2.

technologicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawia sprawozdanie z badan laboratoryjnych

- zal. tekst. nr 1.

4.1.2 Wody podziemne

Ponizej zamieszcza si¢ wyniki badan laboratoryjnych wod podziemnych w pierwszej serii

monitoringowej (czerwiec 2021 r.).

Warto$ci graniczne
Oznaczenie probki S-1 S-2 S-3 S-4 WYLOT
. Staby stan
- Dobry stan chemiczny hemi

Data pobrania: 12.07.21 | 12.07.21 | 12.07.21 | 12.07.21 | 12.07.21 chemiczny
Parametr Jedn. | Wynik Wynik Wynik Wynik Wynik | ‘ 1 | 11 v \%
Weglowodory ropopochodne
Benzyny suma R - - - -
(weglowodory C6+C12) ng/l <15 <15 <15 25 <15
Olej mineralny
(weglowodory C12+C35) ng/l 46 <35 <35 <35 <35 ) ) ) ) )
Weglowodory ropopochodne
(weglowodory C6-C35) ng/l <61 <50 <50 <55 <50 10 100 300 | 5000 |>5000
Weglowodory aromatyczne (BTEX)
Benzen pg/l <0,2 <0,2 <0,2 5,71 <0,2 1 5 10 100 | >100
Toluen pg/l <1 <1 <1 <1 <1 - - - - -
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Etylobenzen pg/l <0,1 <0,1 <0,1 1,35 <0,1 - - - - -
Ksyleny ng/l <0,3 <0,3 <0,3 5,81 <0,3 - - - - -
Suma BTEX pg/l <1,6 <1,6 <1,6 12,9 <1,6 5 30 100 | 100 | >100
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)

Benzo(b)fluoranten ng/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 [ >0,05
Benzo(k)fluoranten pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(a)piren ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Indeno(1.2.3.cd)piren pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(g.h.i)perylen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Dibenzo(a.h)antracen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Suma WWA pg/l <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5

Analizy laboratoryjne wod podziemnych oraz wody z wylotu instalacji do oczyszczania wod

podziemnych nie wykazaty przekroczen dopuszczalnych zawarto$ci substancji ropopochodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 7

listopada 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

(Dz. U. 2019 poz. 2147) wody podziemne i wody z wylotu instalacji zaliczono do II klasy jakosci

wod podziemnych (wody dobrej jako$ci), charakteryzujacych si¢ dobrym stanem chemicznym.

Ponizej przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych wod podziemnych w drugiej serii

monitoringowej (grudzien 2021 r.).

Warto$ci graniczne
Oznaczenie probki S-1 S-2 S-3 S-4 WYLOT Dobry stan chemiczny Slab}{ stan
chemiczny
Data pobrania: 15.12.21 | 15.12.21 | 15.12.21 | 15.12.21 | 15.12.21
Parametr Jedn. | Wynik Wynik Wynik Wynik Wynik | 1 i v \
Weglowodory ropopochodne
?52;1{) rgoség‘; C6-C12) ugl | <15 <15 <15 <15 <15 - - - - -
%zjg {2"222&'?;’ C12C35) g/l | <35 <35 <35 <35 <35 - - - - -
ngl‘(’)vvvv‘(’)i‘;‘;yyrgggg‘;l;°d”e ugl | <50 <50 <50 <50 <50 | 10 | 100 | 300 | 5000 | >5000
Weglowodory aromatyczne (BTEX)
Benzen pg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 5 10 100 | >100
Toluen ng/l <1 <1 <1 <1 <1 - - - - -
Etylobenzen ng/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - - - -
Ksyleny ng/l <0,3 <0,3 <0,3 0,71 <0,3 - - - - -
Suma BTEX ng/l <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 5 30 100 100 >100
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
Benzo(b)fluoranten ng/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,03 | 0,05 | >0,05
Benzo(k)fluoranten pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(a)piren ng/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Indeno(1.2.3.cd)piren pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Benzo(g.h.i)perylen pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
Dibenzo(a.h)antracen ng/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - - -
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| Suma WwA | nent | <006 | <006 | <006 | <006 | <006 | 01 | 02 [ 03] 05 | >05 |

Analizy laboratoryjne wod podziemnych oraz wody z wylotu instalacji do oczyszczania wod
podziemnych nie wykazaly mierzalnych zawarto$ci substancji ropopochodnych. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 7 listopada 2019 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz.
2147) oczyszczone wody podziemne zaliczono do II klasy jakosci wod podziemnych (wody dobrej
jakosci), charakteryzujgcych si¢ dobrym stanem chemicznym.

Lokalizacj¢ otworow technologicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
- zat. graf. nr 2.

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawia sprawozdanie z badan laboratoryjnych

- zal. tekst. nr 1.

4.2  Analizy mikrobiologiczne

Badania wykazaly, ze w obu probkach gruntéw zidentyfikowano bakterie heterotroficzne,
zdolne do wzrostu na podlozu LA, a takze bakterie zdolne do degradacji zwigzkow
ropopochodnych. Gesto$é bakterii heterotroficznych byta na poziomie 10° jtk/g gruntu, za$ ggstosé
bakterii rozktadajacych weglowodory alifatyczne na poziomie 10* na jtk/g gruntu. W tabeli ponizej

przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych.

Rodzaj oznaczenia
Aktywno$¢ bakterii GQ.StOS? hodowi na.
‘ ‘ B rozkladajacych poziomie akty_wnosm
Nazwa probki Liczebnosc¢ bakterii weelowodor bakterii
heterotroficznych ggowodoty rozkladajacych
alifatyczne na
oziomie weglowodory
P alifatyczne
SM1 gt 2,9-3,1m 1,73-3,85 E+05 10* 0,09

Uzyskane wyniki nalezy uzna¢ jako korzystne dla prowadzenia bioremediacji srodowiska
gruntowo — wodnego przy odpowiedniej stymulacji (regulacja C:N).

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawia sprawozdanie z badan laboratoryjnych — zal.
tekst. nr 2.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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5 PODSUMOWANIE

1. Podstawag prawng prowadzonych prac remediacyjnych jest decyzja Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 27 maja 2020 r., znak: WSI.511.3.2019.IL.5 oraz

decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Panstwowego

Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie z dnia 23 wrzesnia 2021 r., znak:

WA.RUZ.4210.262.2021.WP, udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na rekultywacje wod

podziemnych.

2. W sprawozdaniu przedstawiono zakres oraz efekty wykonanych prac remediacyjnych

w okresie sprawozdawczym w 2021 r.

3. W okresie objetym sprawozdaniem spompowano i oczyszczono ok. 8 m® zanieczyszczonych

wod podziemnych oraz zaaplikowano do $rodowiska gruntowo - wodnego ok. 8 m? substancii

odzywczych.

4. Wyniki badan laboratoryjnych nie wykazaty przekroczen dopuszczalnych stgzen substancji

ropopochodnych w pobranych probkach gruntu. W wodach podziemnych stwierdzono

przekroczenie dopuszczalnych stgzen substancji ropopochodnych we wszystkich pobranych

probkach wody podziemne;.

5. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwie serie monitoringowe procesu remediacji

srodowiska gruntowo — wodnego.

6. Badania monitoringowe przeprowadzono w dwoch seriach monitoringowych. Pierwsza seria

wykonana zostata w trakcie wykonywania otworéw technologicznych w czerwcu 2021 r., za$

druga seria przeprowadzono w grudniu 2021 r.

7. Obie serie monitoringowe obejmowaly monitoring gruntu, wod podziemnych oraz wody z

wylotu stacji oczyszczania. W kazdej serii pobrano do badan laboratoryjnych po 3 probki

gruntu, 4 probki wod podziemnych z otworow depresjonujgcych oraz jednej probki z wylotu

instalacji do oczyszczania. Lacznie do analiz laboratoryjnych przekazano 6 probek gruntu, 8

probek wod podziemnych oraz 2 probki wody z wylotu instalacji do oczyszczania.

8. Badania laboratoryjne pobranych probek gruntu i wody wykonano w zakresie substancji

ropopochodnych: suma weglowodorow C6-C16, sktadnikéw frakcji benzyn, suma

weglowodorow C12-C35, sktadnikéw frakcji olei, weglowodory aromatyczne (BTEX),

wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA).

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce
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W gruntach w obu seriach monitoringowych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stezen
substancji ropopochodnych (suma weglowodorow C12-C35, sktadnikéw frakcji olei) w probee
gruntu pobranej z otworu depresjonujacego S-2 gh, 3,0 m (czerwiec 2021 r.) oraz w probce
pobranej z sondy badawczej S-3 gt. 2,9-3,0 m (grudzien 2021 r.).

Wody podziemne w obu seriach monitoringowych zaliczono do II klasy jakosci wod
podziemnych, charakteryzujacych si¢ dobrym stanem chemicznym.

Wyniki badan laboratoryjnych oczyszczonych wod podziemnych nie wykazaty mierzalnych
zawarto$ci substancji ropopochodnych, co potwierdza skuteczno$¢ pracy systemow
do oczyszczania wod podziemnych.

Kolejne sprawozdanie sporzadzone zostanie na koniec stycznia 2023 r. i bedzie obejmowato

zakres prac wykonanych w roku 2022.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce
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Zat.nr 1b  Raport z badan laboratoryjnych AR-21-KH-003519-01
Zal.nr 1c  Raport z badan laboratoryjnych PO2102219

Zat.nr 1d  Raport z badan laboratoryjnych PO2104991
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Dataraportu  20.07.2021

Raport analityczny AR-21-KH-001964-01

Numer prébki 599-2021-00011884

Zlecajacy badania DEKONTA Polska Sp. z 0. o.
Numer zlecenia DKK/121/07/21
Data zlecenia klienta 12.07.2021
Rodzaj prébki Grunt - B-1; gt. 3,0m
Data przyjecia prébki 16.07.2021
Transport W warunkach chtodniczych
Miejsce pobrania probki Stacja Paliw Blizyn
Data pobrania prébki 12.07.2021
Probki pobrane przez Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
Sposoéb pobrania prébki/probek Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Probki dostarczone przez Eurofins OBIiKS Polska sp. z 0.0.
Stan proébki Bez zastrzezen
Cel badania Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
Data rozpoczecia badania 16.07.2021
Data zakonczenia badania 20.07.2021
Wyniki badan
KHO4F BTEX (A)
Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *mg/kg s.m.
Etylobenzen <0,005 *mg/kg s.m.
Toluen <0,005 *mg/kg s.m.
o-Ksylen <0,005 *mg/kg s.m.
(m+p)-Ksylen <0,01 *mg/kg s.m.
Styren <0,005 *mg/kg s.m.
KH04J WWA (16) (A)
Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen <0,025 *mg/kg s.m.
Antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Chryzen <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 *mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 *mg/kg s.m.
Acenaften <0,025 *mg/kg s.m.

Acenaftylen <0,025 *mg/kg s.m.
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Fenantren <0,025 * mg/kg s.m.
Fluoranten 0,055 mg/kg s.m. £0,017
Fluoren <0,025 *mg/kg s.m.
Piren 0,044 mg/kg s.m. 0,013
KH04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)
Metoda PN EN ISO16558-1:2016-01;PN EN 1S022155:2016-07(R), HS-GC-MS
Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn <1 *mg/kg s.m.
KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)
Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (R), GC-FID
Weglowodory C12-C35, frakcja oleju 39,1 mg/kg s.m. £11,7
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 91,2 % +4,6

* = Ponizej okreslonego poziomu oznaczalnosci

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewnos$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej).

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody rownowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.



Raport analityczny AR-21-KH-001964-01
Numer probki  599-2021-00011885

Numer prébki 599-2021-00011885

Zlecajacy badania

Numer zlecenia

Data zlecenia klienta
Rodzaj prébki

Data przyjecia probki
Transport

Miejsce pobrania prébki
Data pobrania prébki
Prébki pobrane przez
Sposéb pobrania prébki/probek
Prébki dostarczone przez

DEKONTA Polska Sp. z 0. 0.
DKK/121/07/21

12.07.2021

Grunt-S-1; gt 3,0m

16.07.2021

W warunkach chtodniczych

Stacja Paliw Blizyn

12.07.2021

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Eurofins OBIKS Polska sp. z 0.0.

Stan proébki Bez zastrzezen
Cel badania Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
Data rozpoczecia badania 16.07.2021
Data zakonczenia badania 20.07.2021
Wyniki badan
KHO4F BTEX (A)
Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *mg/kg s.m.
Etylobenzen 0,12 mg/kg s.m. £ 0,035
Toluen 0,011 mg/kg s.m. +0,0032
0-Ksylen 0,23 mg/kg s.m. + 0,070
(m+p)-Ksylen 0,58 mg/kg s.m. £0,17
Styren <0,005 *mg/kg s.m.
KH04J WWA (16) (A)
Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen 0,136 mg/kg s.m. £0,041
Antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Chryzen <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 *mg/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 *mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 *mg/kg s.m.
Acenaften <0,025 *mg/kg s.m.
Acenaftylen <0,025 *mg/kg s.m.
Fenantren <0,025 *mg/kg s.m.
Fluoranten <0,025 *mg/kg s.m.
Fluoren <0,025 *mg/kg s.m.
Piren <0,025 *mg/kg s.m.
KHO04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)
Metoda PN EN 1SO16558-1:2016-01;PN EN 1SO22155:2016-07(R), HS-GC-MS
Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn 19,4 mg/kg s.m. + 5,83
KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)
Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (R), GC-FID
Weglowodory C12-C35, frakcja oleju 35,8 mg/kg s.m. + 10,8
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 86,4 % +43

* = Ponizej okreslonego poziomu oznaczalnosci

A = Metoda akredytowana



Strona 4/6 Raport analityczny AR-21-KH-001964-01
Numer probki  599-2021-00011885

+/- Niepewnos$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka réwnowazna do metodyki referencyjne;j).

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody réwnowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.
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599-2021-00011886

Numer probki

Numer prébki 599-2021-00011886

Zlecajacy badania

DEKONTA Polska Sp. z 0. 0.

Numer zlecenia DKK/121/07/21

Data zlecenia klienta 12.07.2021

Rodzaj prébki Grunt - S-2; gt. 3,0m
Data przyjecia probki 16.07.2021

Transport

Miejsce pobrania prébki

Data pobrania prébki

Prébki pobrane przez

Sposéb pobrania prébki/probek
Prébki dostarczone przez

W warunkach chtodniczych

Stacja Paliw Blizyn

12.07.2021

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Eurofins OBIKS Polska sp. z 0.0.

Stan proébki Bez zastrzezen

Cel badania Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
Data rozpoczecia badania 16.07.2021

Data zakonczenia badania 20.07.2021

Wyniki badani

KHO4F BTEX (A)

Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *mg/kg s.m.
Etylobenzen 0,62 mg/kg s.m. £0,18
Toluen <0,005 *mg/kg s.m.
0-Ksylen 0,92 mg/kg s.m. +0,28
(m+p)-Ksylen 3,5 mg/kg s.m. +1,1
Styren <0,005 *mg/kg s.m.

KH04J WWA (16) (A)

Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen 0,451 mg/kg s.m. +0,135
Antracen 0,048 mg/kg s.m. +0,014
Chryzen <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 * mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 * mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 * mg/kg s.m.
Acenaften 0,041 mg/kg s.m. +0,012
Acenaftylen 0,031 mg/kg s.m. * 0,009
Fenantren 0,247 mg/kg s.m. +0,074
Fluoranten <0,025 * mg/kgs.m.
Fluoren 0,199 mg/kg s.m. * 0,060
Piren 0,051 mg/kg s.m. +0,015

KHO04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)

Metoda PN EN ISO16558-1:2016-01;PN EN 1S022155:2016-07(R), HS-GC-MS

Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn 103 mg/kg s.m. £31,0
KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)
Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (R), GC-FID

Weglowodory C12-C35, frakcja oleju 871 mg/kg s.m. 261
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa

Sucha masa 85,2 % +4,3

* = Ponizej okreslonego poziomu oznaczalno$ci

A = Metoda akredytowana



Strona 6/6 Raport analityczny AR-21-KH-001964-01
Numer probki  599-2021-00011886

+/- Niepewnos$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka réwnowazna do metodyki referencyjne;j).

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody réwnowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.

!

LG M na SS/ /c(/z' VS L&

¢

Autoryzujacy: Zatwierdzajgcy: Martyna Sekowska
tukasz Cnota - Kierownik Laboratorium Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych prébek.

2. Raport analityczny nie moze by¢ powielany inaczej niz w cato$ci bez pisemnej zgody Eurofins Environment Services Polska Sp. z o.0.

3. Klient ma prawo do ztozenia skargi na pi$mie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego.

4. Zatwierdzone wyniki badan wykonywanych u podwykonawcéw autoryzowane sg przez osoby upowaznione w laboratorium podwykonawcy .

5. Laboratorium podaje niepewno$¢ pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub dla zgodnos$ci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi oraz na zyczenie
Klienta. Niepewno$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

6. W przypadku prébek pobranych przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania oraz re prezentatywno$¢ prébki.

7. Zasady oceny zgodnosci wynikow z wymaganiami oraz dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan dostgpne sg na zyczenie Klienta.

--- koniec raportu---



Strona 1/6

% eurofins 1, |
< €urorl S 2, |PCA
; POLSKIE CENTRUM

im AKREDYTACJI

. >

BADANIA
—_—

AB 1704

Eurofins Environment Services Polska Sp z o. o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A

DEKONTA Polska Sp. z 0. o. PL-82 200 Malbork
Sciegienr_1ego 252 LABORATORIUM
25-116 Kielce ul. Karoliny 4, 40 186 Katowice
POLSKA

info_envi@eurofins.pl
www.eurofins.pl

Data raportu  23.12.2021

Raport analityczny AR-21-kH-003519-01 ||[[11LIAAMIFATEII

Numer prébki 599-2021-00022614

x Zlecajacy badania DEKONTA Polska Sp. z 0. o.
Numer zlecenia DKK/211/12/21
x Data zlecenia klienta 15.12.2021
x Rodzaj prébki Grunt - S1; gt. 2,9-3,1 m
Data przyjecia probki 20.12.2021
Transport W warunkach chtodniczych
x Miejsce pobrania prébki SP Blizyn PKN Orlen
x Data pobrania probki 15.12.2021
x Prébki pobrane przez Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
x Sposob pobrania probki/prébek Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Probki dostarczone przez Eurofins OBIKS Polska sp. z 0.0.
Stan probki Bez zastrzezen
x Cel badania Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
Data rozpoczecia badania 20.12.2021
Data zakonczenia badania 22.12.2021
Wyniki badan
KHO4F BTEX (A)
Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *  mg/kg s.m.
Etylobenzen 0,15 mg/kg s.m. +0,045
Toluen <0,005 * mg/kg s.m.
o-Ksylen 0,068 mg/kg s.m. %0,020
(m+p)-Ksylen 0,42 mg/kg s.m. 0,13
Styren <0,005 * mg/kg s.m.
KHO04J WWA (16) (A)
Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen 0,318 mg/kg s.m. +0,095
Antracen <0,025 *  mg/kg s.m.
Chryzen <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 *  mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 *  mgl/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 *  mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 *  mg/kg s.m.
Acenaften <0,025 * mg/kg s.m.

Acenaftylen <0,025 * mg/kg s.m.



Strona 2/6 Raport analityczny AR-21-KH-003519-01
Numer prébki 599-2021-00022614

Fenantren <0,025 * mg/kg s.m.
Fluoranten <0,025 *  mg/kg s.m.
Fluoren <0,025 * mg/kg s.m.
Piren <0,025 * mg/kg s.m.
KH04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)
Metoda PN EN ISO16558-1:2016-01;PN EN 1S022155:2016-07(R), HS-GC-MS
Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn 5,95 mg/kg s.m. 1,79
KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)
Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (Rr), GC-FID
Weglowodory C12-C35, frakcja oleju 119 mg/kg s.m. +35,7
KHOAZ Sucha masa (A)
Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 86,2 % +4,3

* =

= Ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego
A= Metoda akredytowana
+/- Niepewno$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka rownowazna do metodyki referencyjnej).
x = Dane dostarczone od Klienta

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody réwnowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.
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Numer proébki

x Zlecajacy badania
Numer zlecenia

x Data zlecenia klienta

x Rodzaj probki
Data przyjecia probki
Transport

x Miejsce pobrania probki

x Data pobrania probki

x Préobki pobrane przez

x Sposoéb pobrania prébki/probek
Probki dostarczone przez
Stan probki

x Cel badania
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-21-KH-003519-01

Numer prébki 599-2021-00022615

599-2021-00022615

DEKONTA Polska Sp. z 0. o.
DKK/211/12/21

15.12.2021

Grunt-S2;gt. 1,5m

20.12.2021

W warunkach chtodniczych

SP Blizyn PKN Orlen

15.12.2021

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Eurofins OBIKS Polska sp. z 0.0.

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
20.12.2021

22.12.2021

KHO4F BTEX (A)

Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *  mg/kg s.m.
Etylobenzen <0,005 * mg/kg s.m.
Toluen <0,005 * mgl/kg s.m.
o-Ksylen <0,005 *  mg/kg s.m.
(m+p)-Ksylen <0,01 *  mg/kg s.m.
Styren <0,005 *  mg/kg s.m.

KH04J WWA (16) (A)

Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen <0,025 * mgl/kg s.m.
Antracen <0,025 *  mg/kg s.m.
Chryzen <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 * mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 * mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 *  mg/kg s.m.
Acenaften <0,025 *  mg/kg s.m.
Acenaftylen <0,025 *  mg/kg s.m.
Fenantren <0,025 * mgl/kg s.m.
Fluoranten <0,025 *  mg/kg s.m.
Fluoren <0,025 *  mg/kg s.m.
Piren <0,025 * mg/kg s.m.

KH04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)

Metoda PN EN ISO16558-1:2016-01;PN EN 1S022155:2016-07(R), HS-GC-MS
Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn <1 *  mgl/kg s.m.

KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)

Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (Rr), GC-FID
Weglowodory C12-C35, frakcja oleju <30 *  mg/kg s.m.

KHOAZ Sucha masa (A)

Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 87,4 % +4.4

* = Ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego

A= Metoda akredytowana



Strona 4/6 Raport analityczny AR-21-KH-003519-01
Numer prébki 599-2021-00022615

+/- Niepewnos$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka rownowazna do metodyki referencyjnej).
x = Dane dostarczone od Klienta

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody réwnowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.
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Numer proébki

x Zlecajacy badania
Numer zlecenia

x Data zlecenia klienta

x Rodzaj probki
Data przyjecia probki
Transport

x Miejsce pobrania probki

x Data pobrania probki

x Préobki pobrane przez

x Sposoéb pobrania prébki/probek
Probki dostarczone przez
Stan probki

x Cel badania
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

Raport analityczny AR-21-KH-003519-01

Numer prébki 599-2021-00022616

599-2021-00022616

DEKONTA Polska Sp. z 0. o.
DKK/211/12/21

15.12.2021

Grunt - S3; gt. 2,9-3,1m

20.12.2021

W warunkach chtodniczych

SP Blizyn PKN Orlen

15.12.2021

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. (AB 213)
Zgodnie z PN-ISO 10381-4:2007 (A)
Eurofins OBIKS Polska sp. z 0.0.

Bez zastrzezen

Obszar regulowany prawnie: Dz. U. 2016 poz. 1395
20.12.2021

22.12.2021

KHO4F BTEX (A)

Metoda PN EN ISO 22155:2016-07 (R), HS-GC-MS
Benzen <0,005 *  mg/kg s.m.
Etylobenzen 0,024 mg/kg s.m. +0,0071
Toluen <0,005 * mgl/kg s.m.
o-Ksylen 0,054 mg/kg s.m. +0,016
(m+p)-Ksylen 0,054 mg/kg s.m. £0,016
Styren <0,005 *  mg/kg s.m.

KH04J WWA (16) (A)

Metoda PN-ISO 18287:2008 (R), GC-MS
Naftalen 0,133 mg/kg s.m. 0,040
Antracen 0,039 mg/kg s.m. 0,012
Chryzen <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(a)antracen <0,025 * mg/kg s.m.
Dibenzo(a,h)antracen <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(a)piren <0,025 *  mg/kg s.m.
Benzo(b)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(k)fluoranten <0,025 * mg/kg s.m.
Benzo(ghi)perylen <0,025 * mg/kg s.m.
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,025 *  mg/kg s.m.
Acenaften 0,034 mg/kg s.m. 0,010
Acenaftylen <0,025 *  mg/kg s.m.
Fenantren 0,060 mg/kg s.m. +£0,018
Fluoranten <0,025 *  mg/kg s.m.
Fluoren 0,093 mg/kg s.m. +0,028
Piren 0,091 mg/kg s.m. +0,027

KH04C Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn (A)

Metoda PN EN ISO16558-1:2016-01;PN EN 1S022155:2016-07(R), HS-GC-MS
Weglowodory C6-C12, frakcja benzyn 37,6 mg/kg s.m. +11,3

KHO4E Weglowodory C12-C35, frakcja oleju (A)

Metoda PN-EN ISO 16703:2011, PB-03 wyd.3 (Rr), GC-FID
Weglowodory C12-C35, frakcja oleju 1250 mg/kg s.m. +376

KHOAZ Sucha masa (A)

Metoda PN-ISO 11465:1999 (R), Metoda wagowa
Sucha masa 89,9 % +45

* = Ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego

A= Metoda akredytowana
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Numer prébki 599-2021-00022616

+/- Niepewnos$¢ pomiaru wyrazona jako niepewnos$é rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

R = metodyka referencyjna (w przypadku oznaczenia rteci metodyka rownowazna do metodyki referencyjnej).
x = Dane dostarczone od Klienta

rR = metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowody réwnowaznosci dostepne sg w Laboratorium na zyczenie Klienta.
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Autoryzujacy: Zatwierdzajacy: Martyna Sekowska
Krzysztof Kieliszek - Specjalista laboratoryjny Analytical Service Manager
Tomasz Bula - Specjalista Laboratoryjny

. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek.

. Raport analityczny nie moze by¢ powielany inaczej niz w cato$ci bez pisemnej zgody Eurofins Environment Services Polska Sp. z o.0.

. Klient ma prawo do ztozenia skargi na pi$mie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego.

. Zatwierdzone wyniki badan wykonywanych u podwykonawcéw autoryzowane sg przez osoby upowaznione w laboratorium podwykonawcy .

. Laboratorium podaje niepewno$¢ pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub dla zgodno$ci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi oraz na zyczenie
Klienta. Niepewno$¢ pomiaru wyrazona jako niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.

. W przypadku probek pobranych przez Klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania oraz reprezentatywnos¢ probki.

. Zasady oceny zgodnosci wynikéw z wymaganiami oraz dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan dostgpne sg na zyczenie Klienta.

--- koniec raportu---
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Zlecenie : P021 0221 9 Data sprzedazy - 24.1.2022
Nowelizacja/ 1
uaktualnienie
Odbiorca : DEKONTA Polska Sp. z 0.0. Sprzedawca/Lab : ALS POLAND SP. Z O.0.
Kontakt - Results Kontakt : Obstuga Klienta
Adres * ul. Sciegiennego 252 Adres : Pawla Stalmacha 23 Skoczéw Polska
Kielce Poland 25-116 43-430
E-mail . biuro@dekonta.pl E-mail . eucsz.infop| @ALSGlobal.com
Telefon J— Telefon : +48338530018
Projekt : Stacja Paliw Blizyn Strona ‘124
Numer zaméwienia  : DKK/122/07/21 Data otrzymania : 16.7.2021
probek
Numer oferty - PO2021DEKPO-PL0001
(ALS-PL-21-0032)
Zaktad : Blizyn Data badania - 16.7.2021 - 22.7.2021
Proby pobrane . Probkobiorca ALS Poland Pawet Mréz Poziom Kontroli : ALS PL Harmonogram kontroli jakos$ci
przez nr prot. 05/PMR/2021 Jakosci "QC Level" standardowej - probki pobrane przez
ALS

Uwagi ogdlne

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do testowanych probek oraz nie zastgpujga zadnych innych
dokumentow.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji lub skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania certyfikatu analizy.

Ze wzgledu na charakter prébek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, ftransport i czystos¢ pojemnikow w przypadku probki
pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyz moze to wplyng¢ na waznos¢ wynikow. Dla probek niepobranych przez
Laboratorium informacje dotyczace prébki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca, moggce mie¢ bezposredni
wplyw na waznos¢ wynikdw zostaty podane przez Klienta. Dla probek pobranych przez Laboratorium protokoty
pobierania oraz procedury dostepne sg w siedzibie Laboratorium. Informacje dotyczace prébki mogace mieé wptyw na
wazno$¢ wynikow takie jak nazwa prébki i nazwa punktu pobrania zostaty podane przez Klienta.

Symbole:  [A] - metoda akredytowana; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnetrzny dostawca ustug badan,
metoda akredytowana; [SN] - zewnetrzny dostawca ustug badan, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana
przez PKN, bez zastgpienia; [NR] - metodyka badania inna, niz wskazana w majagcym zastosowanie przepisie prawa.
Laboratorium potwierdzito réwnowaznos¢ uzyskiwanych wynikow. Dowody potwierdzenia réwnowaznosci mogg zostaé
udostepnione na zyczenie Klienta.

Probka (i) P0O2102219/002, Metoda W-PAHGMSO05,W-TPHFID01: Probka (i) zawierata (y) osad. Probke (i) byla (byty)
dekantowana (e) przed analiza.

Probka zawierajgca sedyment jest dekantowana przed analizg zwigzkow lotnych.

Nowelizacja nr 1 - Zmieniono nazwy prébek . Nowelizacja nr 1 zastepuje oryginalny raport wydany w dniu 22.07.2021

Odpowiedzialny za prawidtowo$c
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Data sprzedazy - 24.1.2022
Strona :3z4
Zlecenie - PO2102219 Nowelizacja/ uaktualnienie 1
Odbiorca : DEKONTA Polska Sp. z 0.0. ALS
Wyniki analiz
Matryca badana: WODA GRUNTOWA Numer probki klienta S-1 S-2 S-3
Identyfikator probki P0O2102219001 P0O2102219002 PO2102219003
Data / godzina pobrania prébki przez Prébkobiorce 12.7.2021 09:00 12.7.2021 09:10 12.7.2021 09:20
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Benzen W-VOCGMSO01 0.0002 mg/L <0.00020 sa | <0.00020 sa | <0.00020 —  SA
Toluen W-VOCGMSO01 0.001 mg/L <0.00100 sa | <0.00100 sA | <0.00100 —  SA
Etylobenzen W-VOCGMSO01 0.0001 mg/L <0.00010 sa | <0.00010 sA | <0.00010 —  SA
Meta- i para ksylen W-VOCGMS01 0.0002 mg/L <0.00020 SA <0.00020 sA | <0.00020 —  SA
Orto-ksylen W-VOCGMSO01 0.0001 mg/L <0.00010 sa | <0.00010 sa | <0.00010 —  SA
Suma BTEX W-VOCGMSO01 0.0016 mg/L <0.00160 sa | <0.00160 sA | <0.00160 —  SA
Suma ksylenéw W-VOCGMSO01 0.0003 mg/L <0.00030 sa | <0.00030 sa | <0.00030 —  SA
Pobieranie probek W-SP-GW Wykonane A | Wykonane A | Wykonane A
ropopochodne ]
C6 - C12 frakcja (suma) W-TPHFID05 0.015 mg/L <0.015 SA <0.015 SA <0.015 —  SA
Frakcja (suma) C12 - C35 W-TPHFID05 0.035 mg/L <0.035 SA <0.035 SA <0.035 —  SA
Wielopierscieniowe w aromatyczne L
Benzo(b)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sA | <0.000010 - SA
Benzo(k)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sAa | <0.000010 —  SA
Benzo(a)piren W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.0000100 sa | <0.0000100 sA | <0.0000100 -  sA
Indeno(1.2.3.cd)piren W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sA | <0.000010 —  SA
Benzo(g.h.i)perylen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sa | <0.000010 —  SA
Dibenzo(a.h)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sa | <0.000010 —  SA
suma 6 WWA (PL) W-PAHGMS05 0.00006 mg/L <0.0000600 sa | <0.0000600 sA | <0.0000600 - sA
Matryca badana: WODA GRUNTOWA Numer probki klienta S-4 WYLOT
Identyfikator probki P0O2102219004 PO2102219005
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 12.7.2021 09:30 12.7.2021 09:40
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Benzen W-VOCGMS01 0.0002 mg/L <0.00020 SA <0.00020 SA
Toluen W-VOCGMSO01 0.001 mg/L <0.00100 sa | <0.00100 SA
Etylobenzen W-VOCGMS01 0.0001 mg/L <0.00010 SA <0.00010 SA -
Meta- i para ksylen W-VOCGMSO01 0.0002 mg/L 0.00036 +0.0001 sa | <0.00020 —  sA
Orto-ksylen W-VOCGMS01 0.0001 mg/L 0.00035 +0.0001 sA | <0.00010 SA
Suma BTEX W-VOCGMS01 0.0016 mg/L <0.00160 SA <0.00160 SA -
Suma ksylenéw W-VOCGMSO01 0.0003 mg/L 0.00071 sa | <0.00030 SA
Pobieranie probek W-SP-GW Wykonane A Wykonane A j—
C6 - C12 frakcja (suma) W-TPHFIDO5 0.015 mg/L <0.015 SA <0.015 SA -
Frakcja (suma) C12 - C35 W-TPHFID05 0.035 mg/L <0.035 SA <0.035 SA
aromatyczne B
Benzo(b)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sAa | <0.000010 SA
Benzo(k)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA f—
Benzo(a)piren W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.0000100 sa | <0.0000100 SA —
Indeno(1.2.3.cd)piren W-PAHGMSO05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA ————
Benzo(g.h.i)perylen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA
Dibenzo(a.h)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA -
suma 6 WWA (PL) W-PAHGMS05 0.00006 mg/L <0.0000600 sAa | <0.0000600 SA
Gdy data i/lub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza to ze zostat on oszacowany przez laboratorium dla celéw analitycznych. Jesli czas
przygotowania prébki jest wyswietlony jako 0:00- to informacja ta nie zostata przekazana przez klienta. Je$li nie podano czasu prébkowania, czas

probkowania bedzie domy$inie ustawiony na 00:00 w dniu pobierania probek.

Jezeli

nie podano daty pobierania probek,

laboratorium przyjmuje date
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pobierania prébek i

wyswietla ja w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewno$¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewnosc

pomiarowa powigkszona o wspotczynnik k = 2,reprezentujgcego 95% poziomu ufnosci.
Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewno$¢ pomiarowa.

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne

Opis metody

W-PAHGMS05

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01rozdz. 9.1, 9.4.1). Oznaczanie pototnych zwigzkéw organicznych metodg chromatografii gazowej z
detektorem MS Ilub MS/MS oraz obliczenia sumy potlotnych zwigzkéw organicznych na podstawie wartosci zmierzonych.
[Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-TPHFID05

Metoda obliczeniowa. CZ_SOP_D06_03_156 z wyj. rozdz. 9.3 (US EPA 601, US EPA 8260, RBCA Petroleum Hydrocarbon
Methods, ISO 11423, ISO 15680) Oznaczanie lotnych zwigzkéw organicznych metoda chromatografii gazowej z detekcjg
FID i ECD i obliczanie sumy lotnych zwigzkéw organicznych na podstawie zmierzonych wartoséci; CZ_SOP_DO06_03_151
(CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006) Oznaczanie zwigzkéw ekstrahowalnych w
zakresie weglowodorow C10- C40 metodg chromatografii gazowej z detekcjg FID, ich frakcje obliczane sg z wartos$ci
mierzonych. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-VOCGMSO01

CZ_SOP_D06_03_155 z wylgczeniem rozdz. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP
2004 rev. 1.1 CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Oznaczanie lotnych zwigzkéw organicznych metodg chromatografii
gazowej z detekcjig MS i obliczanie sumy lotnych zwigzkéw organicznych z mierzonych warto$ci. [Zewnetrzny dostawca
ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

Metoda Przygotowania

Opis metody

W-SP-GW

PN-ISO 5667-11:2017-10 z wytgczeniem pkt. 5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3. Jako$¢ wody. Pobieranie. Cze$¢ 11: Wytyczne do
pobierania wéd gruntowych.

Zasady obliczen i sumowania parametrow dostepne sg na zyczenie w Dziale Obstugi Klienta

Odpowiedzialny za autoryzacje wynikow

Autoryzowane przez:

Metody autoryzowane: Podpis

Ewelina Pustowka

OrY
W-PAHGMSO05, W-SP-GW, W-TPHFID05, W-VOCGMS01 ‘/L“;%LJJU&/

www.alsglobal.pl
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Zlecenie : P021 04991 Data sprzedazy - 28.12.2021
Nowelizacja/ 1
uaktualnienie
QOdbiorca : DEKONTA Polska Sp. z 0.0. Sprzedawca/Lab - ALS POLAND SP.Z O.0.
Kontakt - Results Kontakt : Obstuga Klienta
Adres : ul. Sciegiennego 252 Adres : Pawla Stalmacha 23 Skoczow Polska
Kielce Poland 25-116 43-430
E-mail : biuro@dekonta.pl E-mail : eucsz.infopl@ALSGlobal.com
Telefon - Telefon : +48338530018
Projekt : Stacja Paliw Blizyn Strona ‘125
Numer zaméwienia . DKK/212/12/21 Data otrzymania 0 17.12.2021
probek
Numer oferty - PO2021DEKPO-PL0001
(ALS-PL-21-0032)
Zaktad : Blizyn Data badania : 17.12.2021 - 28.12.2021
Proby pobrane . Probkobiorca ALS Poland Pawet Mréz Poziom Kontroli : ALS PL Harmonogram kontroli jakos$ci
przez nr prot. 10/PMR/21 Jakosci "QC Level" standardowej - probki pobrane przez
ALS

Uwagi ogdlne

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytgcznie do testowanych probek oraz nie zastgpujga zadnych innych
dokumentow.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji lub skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania certyfikatu analizy.

Ze wzgledu na charakter prébek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, ftransport i czystos¢ pojemnikow w przypadku probki
pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyz moze to wplyng¢ na waznos¢ wynikow. Dla probek niepobranych przez
Laboratorium informacje dotyczgce prébki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca, mogace mie¢ bezposredni
wplyw na waznos¢ wynikdw zostaty podane przez Klienta. Dla probek pobranych przez Laboratorium protokoty
pobierania oraz procedury dostepne sg w siedzibie Laboratorium. Informacje dotyczace prébki mogace mieé wptyw na
wazno$¢ wynikow takie jak nazwa prébki i nazwa punktu pobrania zostaty podane przez Klienta.

Symbole:  [A] - metoda akredytowana; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnetrzny dostawca ustug badan,
metoda akredytowana; [SN] - zewnetrzny dostawca ustug badan, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana
przez PKN, bez zastgpienia; [NR] - metodyka badania inna, niz wskazana w majagcym zastosowanie przepisie prawa.
Laboratorium potwierdzito réwnowaznos¢ uzyskiwanych wynikow. Dowody potwierdzenia réwnowaznosci mogg zostaé
udostepnione na zyczenie Klienta.

Probkl PO2104991/001, 002, 004, metodA W-PAHGMSO05 - LOR zostal(-ty) podniesione z powodu interferencji matrycy.

Probka zawierajgca sedyment jest dekantowana przed analizg zwigzkéw lotnych.

Nowelizacja nr 1 - zmiana jednostek. Nowelizacja nr 1 zastepuje oryginalny raport wydany w dniu 27.12.2021.

Odpowiedzialny za prawidtowo$¢

Podpisy Pozycja
Grazyna Saletowicz Laboratory Manager
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Data sprzedazy - 28.12.2021
Strona :3z5
Zlecenie - PO2104991 Nowelizacja/ uaktualnienie 1
Odbiorca - DEKONTA Polska Sp.  0.0. ALS
Wyniki analiz
Matryca badana: WODA GRUNTOWA Numer probki klienta S-1 S-2 S-3
Identyfikator probki PO2104991001 P0O2104991002 P0O2104991003
Data / godzina pobrania prébki przez Prébkobiorce 15.12.2021 10:00 15.12.2021 10:10 15.12.2021 10:20
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Benzen W-VOCGMSO01 0.0002 mg/L <0.00020 sa | <0.00020 sAa | <0.00020 SA
Toluen W-VOCGMSO01 0.001 mg/L <0.00100 sa | <0.00100 sAa | <0.00100 SA
Etylobenzen W-VOCGMS01 0.0001 mg/L <0.00010 sa | <0.00010 sA | <0.00010 SA
Meta- i para ksylen W-VOCGMS01 0.0002 mg/L <0.00020 SA <0.00020 sa | <0.00020 SA
Orto-ksylen W-VOCGMSO01 0.0001 mg/L 0.00018 +0.00007 SA 0.00020 +0.00008 sA | <0.00010 SA
Suma BTEX W-VOCGMSO01 0.0016 mg/L <0.00160 sa | <0.00160 sa | <0.00160 SA
Suma ksylenéw W-VOCGMSO01 0.0003 mg/L <0.00030 sA | <0.00030 sAa | <0.00030 SA
Pobor probki ‘
Pobieranie probek W-SP-GW Wykonane A | Wykonane A | Wykonane A
: ropopochodne ]
C6 - C12 frakcja (suma) W-TPHFID05 0.015 mg/L <0.015 SA <0.015 SA <0.015 SA
Frakcja (suma) C12 - C35 W-TPHFID05 0.035 mg/L 0.046 +0.01 SA <0.035 SA <0.035 SA
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA
Naftalen W-PAHGMS05 0.0001 mg/L <0.000100 sa | 0.000245  :0.00007 sA | <0.000100 SA
Acenaftylen W-PAHGMSO05 0.00001 mg/L <0.000010 SA 0.000018  +0.000005 sa | <0.000010 SA
Acenaften W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000020 sa | <0.000040 sa | <0.000010 SA
Fluoren W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.000020 sa | 0.000096 000003 sA | <0.000020 SA
fenantren W-PAHGMS05 0.00003 mg/L <0.000030 SA 0.000326  +0.00010 sA | <0.000030 SA
Antracen W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.000100 SA 0.000145  +0.00004 sa | <0.000020 SA
Fluoranten W-PAHGMS05 0.00003 mg/L 0.000030  +0.000009 SA 0.000087  +0.00003 sa | <0.000030 SA
Piren W-PAHGMS05 0.00006 mg/L 0.000084  +0.00002 SA 0.000095  +0.00003 sa | 0.000099 :0.00003 SA
Benzo(a)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000014  £0.000004 sa | 0.000032 0000010 sA | 0.000021 :0.00000¢ SA
Chryzen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000016  +0.000005 SA 0.000031  +0.000009 SA 0.000029 :0.00000¢ SA
Benzo(b)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000023  +0.000007 SA 0.000035 +0.00001 SA 0.000045 +0.00001 SA
Benzo(k)fluoranten W-PAHGMSO05 0.00001 mg/L <0.000010 SA 0.000016  +0.000005 sA | 0.000017 +0.00000¢ SA
Benzo(a)piren W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.0000200 sa | <0.0000200 sA | <0.0000200 - sA
Indeno(1.2.3.cd)piren W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sA | 0.000010 +0.000003 sA | 0.000013 :0.00000¢ SA
Benzo(g.h.i)perylen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 SA 0.000011  +0.000003 sA | 0.000016 +0.00000¢ SA
Dibenzo(a.h)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 sa | <0.000010 SA
Suma 16 WWA W-PAHGMS05 0.00037 mg/L <0.000460 SA 0.00115 sa | <0.000370 SA
Matryca badana: WODA GRUNTOWA Numer probki klienta S-4 WYLOT -
Identyfikator probki P0O2104991004 PO2104991005
Data / godzina pobrania probki przez Probkobiorce 15.12.2021 10:30 15.12.2021 10:40 -
Parametr Metoda LOR Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Benzen W-VOCGMSO01 0.0002 mg/L 0.00571 +0.002 sA | <0.00020 SA
Toluen W-VOCGMSO01 0.001 mg/L <0.00100 sa | <0.00100 SA
Etylobenzen W-VOCGMS01 0.0001 mg/L 0.00135 +0.0005 sA | <0.00010 SA
Meta- i para ksylen W-VOCGMS01 0.0002 mg/L 0.00493 £0.002 SA <0.00020 SA -
Orto-ksylen W-VOCGMSO01 0.0001 mg/L 0.00088 +0.0004 sa | <0.00010 SA
Suma BTEX W-VOCGMS01 0.0016 mg/L 0.0129 sa | <0.00160 SA
Suma ksylenéw W-VOCGMSO01 0.0003 mg/L 0.00581 sa | <0.00030 —  SA
Pobor probki
Pobieranie prébek W-SP-GW Wykonane A | Wykonane A ——
ropopochodne
C6 - C12 frakcja (suma) W-TPHFID05 0.015 mg/L 0.025 +0.01 SA <0.015 SA ————
Frakcja (suma) C12 - C35 W-TPHFID05 0.035 mg/L <0.035 SA <0.035 SA P
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne A ]
Naftalen W-PAHGMS05 0.0001 mg/L <0.000100 sa | <0.000100 SA
Acenaftylen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA
Acenaften W-PAHGMS05 | 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 —  sA
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Data sprzedazy : 28.12.2021

Strona :4z5
Zlecenie - PO2104991 Nowelizacja/ uaktualnienie 1
Odbiorca - DEKONTA Polska Sp.  0.0. ALS
Matryca badana: WODA GRUNTOWA Numer probki klienta S-4 WYLOT
Identyfikator probki P0O2104991004 P0O2104991005 -
Data / godzina pobrania prébki przez Prébkobiorce 15.12.2021 10:30 15.12.2021 10:40 -
Parametr Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne f
Fluoren W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.000020 sa | <0.000020 SA
fenantren W-PAHGMS05 0.00003 mg/L <0.000030 sa | <0.000030 SA -
Antracen W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.000160 sa | <0.000020 SA
Fluoranten W-PAHGMS05 0.00003 mg/L 0.000062 +£0.00002 sA | <0.000030 SA ———-
Piren W-PAHGMS05 0.00006 mg/L 0.000114  :0.00003 sa | <0.000060 SA
Benzo(a)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000027  :0.000008 sA | <0.000010 SA ——
Chryzen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000035 000001 sa | <0.000010 SA
Benzo(b)fluoranten W-PAHGMSO05 0.00001 mg/L 0.000034 +£0.00001 sa | <0.000010 SA ———-
Benzo(k)fluoranten W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000015  +0.000004 sa | <0.000010 SA ———-
Benzo(a)piren W-PAHGMS05 0.00002 mg/L <0.0000200 sa | <0.0000200 SA
Indeno(1.2.3.cd)piren W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000013  +0.000004 sa | <0.000010 SA
Benzo(g.h.i)perylen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L 0.000015  +0.000005 sA | <0.000010 SA ——
Dibenzo(a.h)antracen W-PAHGMS05 0.00001 mg/L <0.000010 sa | <0.000010 SA ————
Suma 16 WWA W-PAHGMS05 0.00037 mg/L <0.000510 sAa | <0.000370 SA

Gdy data i/lub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza to Zze =zostat on oszacowany przez laboratorium dla celéw analitycznych. Jes$li czas
przygotowania prébki jest wyswietlony jako 0:00- to informacja ta nie zostata przekazana przez klienta. Je$li nie podano czasu prébkowania, czas
probkowania bedzie domys$inie ustawiony na 00:00 w dniu pobierania probek. Jezeli nie podano daty pobierania probek, laboratorium przyjmuje date
pobierania probek i wySwietla jg w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewnos¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewnosé
pomiarowa powiekszona o wspotczynnik k = 2,reprezentujgcego 95% poziomu ufnosci.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewno$¢ pomiarowa.

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne Opis metody

W-PAHGMS05 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D, samples preparation as per
CZ_SOP_D06_03_P01rozdz. 9.1, 9.4.1). Oznaczanie potlotnych zwigzkéw organicznych metodg chromatografii gazowej z
detektorem MS Ilub MS/MS oraz obliczenia sumy potlotnych zwigzkéw organicznych na podstawie wartosci zmierzonych.
[Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-TPHFID05 Metoda obliczeniowa. CZ_SOP_D06_03_156 z wyj. rozdz. 9.3 (US EPA 601, US EPA 8260, RBCA Petroleum Hydrocarbon
Methods, ISO 11423, ISO 15680) Oznaczanie lotnych zwigzkéw organicznych metodg chromatografii gazowej z detekcjg
FID i ECD i obliczanie sumy lotnych zwigzkéw organicznych na podstawie zmierzonych wartoéci; CZ_SOP_DO06_03_151
(CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006) Oznaczanie zwigzkéw ekstrahowalnych w
zakresie weglowodorow C10- C40 metodg chromatografii gazowej z detekcjg FID, ich frakcje obliczane sg z wartos$ci
mierzonych. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-VOCGMSO01 CZ_SOP_D06_03_155z wytgczeniem rozdz. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP
2004 rev. 1.1 CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Oznaczanie lotnych zwigzkéw organicznych metodg chromatografii
gazowej z detekcjia MS i obliczanie sumy lotnych zwigzkéw organicznych z mierzonych warto$ci. [Zewnetrzny dostawca
ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

Metoda Przygotowania Opis metody

W-SP-GW PN-ISO 5667-11:2017-10 z wylaczeniem pkt. 52, 6.1.2, 6.2, 6.3. Jako$¢ wody. Pobieranie. Cze$é 11: Wytyczne do
pobierania wéd gruntowych.

Zasady obliczen i sumowania parametréow dostepne sg na zyczenie w Dziale Obstugi Klienta

Odpowiedzialny za autoryzacje wynikow

Autoryzowane przez: Metody autoryzowane: Podpis
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ZALACZNIKI
GRAFICZNE

SPIS ZALACZNIKOW:

Zat. nr 1 Lokalizacja terenu na mapie topograficznej. Skala 1 : 10 000.

Zat. nr 2 Mapa dokumentacyjna. Skala 1 : 500.



LOKALIZACJA TERENU NA MAPIE TOPOGRAFICZNEJ E
skala 1 : 10 000 oW se

OBJASNIENIA:

D - lokalizacja terenu stacji paliw

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
eko ntq ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Temat: Sprawozdanie nr 1 z przebiegu prac remediacyjnych $rodowiska
gruntowo - wodnego na terenie stacji paliw przy ul. Kosciuszki
w Blizynie.

Tytut: Lokalizacja terenu na mapie topograficznej. Skala 1 : 10 000.

Opracowat: mgr inz. Pawel Mréz Data: 01.2022r. Zat. 1




OBJASNIENIA:
S-1
lokalizacja otworu depresjonujgcych
C-1, B-1
@) lokalizacja otwordw infiltracyjnych
8.2 miejsce poboru probek gruntu (grudzien 2021 r.)

D granice dziatki nr ew. 89, obr. Wojtyniow

- lokalizacja kontenerowej stacji oczyszczania wod podz.

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
d eko ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Temat: Sprawozdanie nr 1 z przebiegu prac remediacyjnych $rodowiska
gruntowo - wodnego na terenie stacji paliw przy ul. Kosciuszki
w Blizynie.

Tytuk: Mapa dokumentacyjna. Skala 1 : 500.

Opracowat: mgr inz. Pawel Mréz Data: 01.2022 r. Zat. 2




